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1 Презентация оборудования

1.1 Описание агрегата

Autonomous  cooling-only  air-to-air  Rooftop  unit  for  outdoor  installation,  for  the  thermo-hygrometric
treatment, filtration and air renovation, in medium-small surface and volume ambient (industrial applications
and room with electric components). Units have Hermetic rotary scroll compressors in tandem with R410A
refrigerant;  single  refrigerant  circuit  with  electronic  lamination  valve;  aluminium  structure  and  coated
galvanized steel  base;  air  treatment section with sandwich panels with external  surface made with coated
galvanized steel RAL 7035 painted and EC plug fans. The condensing side has an EC axial fan and it’s made
with  hot  galvanized  sheet  metal  painted  with  polyester  powders  RAL  7035.  According  to  the  selected
version, the unit allows for the management of free cooling, with motorized dampers for return, exhaust and
fresh air.

1.2 Конфигурации

AR
Функция рециркуляции воздуха

MF
Смешивание и функция естественного охлаждения

AX-F
Mixing and Free cooling and extraction fan with thermodynamic heat recovery from exhaust air flow

CE
Дополнительный приточный/выпускной вентилятор и функция естественного охлаждения

HR-B
Функция рекуперации теплоты в холодильном контуре

ФУНКЦИЯ HR-E
Функция  энтальпийной  рекуперации  (HR-E):  вытяжной  (вытяжные)  вентилятор  (s)?  Функция
естественного  охлаждения  и  рекуперации  теплоты  удаляемого  воздуха  благодаря  применению
ротационного рекуператора.
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Презентация оборудования

1.3 Характеристики

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Устройство соответствует нормативам ЕС 2016/2281; в частности,  оно соответствует минимальным
значениям энергоэффективности, которые вводятся начиная с 1 января 2021 года (ErP 2021).

HIGH RELIABILITY
The  wide  working  range  and  the  accurate  design  of  the  components  ensure  optimum  performance  and
comfort, with a continuous and constant operation also during heavy thermoigrometric conditions.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Агрегаты Climaveneta предоставляют возможность выбирать различные направления приточных и
вытяжных воздушных потоков.

Электронное ТРВ в базовом исполнении
Использование  электронного  ТРВ  обеспечивает  значительные  преимущества,  особенно  при
переменных  нагрузках  и  изменчивых  условиях  окружающей  среды.  Его  выбор  обусловлен
требованиями конструкторов и оптимизацией работы при различных условиях.
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1.4 Управление

AIR3000TE
Контроллер  AIR3000SE  предлагает  продвинутые  функции  и  алгоритмы.  Состоит  из  двух
электронных  печатных  плат,  отвечающих  за  воздушный  и  холодильный  контура  соответственно.
Клавиатурная  панель  и  ЖК-дисплеем  позволяют  усправлять  агрегатом  и  получать  данные  с
помощью  многоуровневого  меню  с  возможностью  выбора  языка.  Пошаговая  пропорциональная
регулировка производительности основана на температуре воздуха из помещения; также доступно
пропорционально-интегральное  регулирование.  В  его  функции  входит  регулировка  влажности
воздуха,  тепловое  или  энтальпийное  (опция)  естественное  охлаждение,  ограничение  температуры
подаваемого  воздуха.  Логика  оттайки  является  самообучающейся,  учитывает  множество
параметров,  включая  условия  окружающей  среды.   Доступно  управление  вентиляцией  с
постоянным регулированием расхода воздуха (опция): при изменении падения давления, меняется
скорость  вентилятора,  так  чтобы  поддерживать  заданный  расход  воздуха  для  всей  системы,
независимо  от  степени  загрязнения  фильтра.  Контроллер  позволяет  интегрировать  и
автоматически управлять различными дополнительными тепловыми ресурсами (секция водяного,
электрического  и  газового  нагрева),  нагревом  горячим  газом  (опция)  и  процентом  содержания
свежего  воздуха   (опция:  датчик  углекислого  газа  или  4-20  мА  выходной  сигнал).  Наличие
программируемого  таймера  дает  возможность  создавать  операционный  профиль  из  4  типовых
дней  и  10  временных  интервалов.  Диагностика  включает  в  себя  комплексное  управление
сигнализацией,  "черным ящиком"  (через  ПК)  и  функцией  сохранения  аварийных  сообщений  (через
дисплей  или  ПК)  для  углубленного  анализа  работы  агрегата.  Диспетчеризация  осуществляется
посредством  специальных  фирменных  устройств  или  интегрированием  в  сторонние  системы  по
протоколам  ModBus,  Bacnet,  Bacnet-over-IP,  Echelon  LonWorks.  Совместимость  с  удаленной
клавиатурой позволят управлять до 10 агрегатами.
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2.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЯХ
ПОЛНАЯ НАГРУЗКА

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

Расход приточного воздуха m³/h 6300

Полезный напор Pa 250

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

Температура BS °C 30,0

Относительная влажность % 35

ТемператураBS °C 35,0

Относительная влажность % 50

ОХЛАЖДЕНИЕ

Полная холодопроизводительность kW 33,2

Суммарная явная производительность kW 32,3

Потребляемая мощность компрессорами kW 8,00

EER (только компрессор) kW/kW 4,2

Температура воздуха на выходе °C 14,5

Относительная влажность на  выходе % 88

2.2 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

Нагрузка % 100 75 50 25

Температура BS °C 27,0 27,0 27,0 27,0

Относительная влажность % 47 47 47 47

ТемператураBS °C 35,0 30,0 25,0 20,0

Относительная влажность % 50 50 50 50

Расход приточного воздуха m³/h 6300 6300 6300 6300

Полезный напор Pa 75 75 75 75

ОХЛАЖДЕНИЕ

Полная холодопроизводительность kW 33,2 24,9 16,6 8,30

Суммарная явная производительность kW 28,6 22,6 16,5 8,30

Потребляемая мощность компрессорами kW 8,00 4,61 3,15 2,84

Потребляемая мощность приточных вентиляторов kW 0,69 0,69 0,69 0,69
Потребляемая мощность осевых вентиляторов
наружного блока kW 1,51 0,54 0,12 0,12

Полная потребляемая мощность (компрессоры +
вентиляторы) kW 10,2 5,85 3,31 1,91

EER (общий) kW/kW 3,3 4,3 5,1 5,1

Примечание

Примечание. В столбцах, текст в которых набран синим
шрифтом, указана область «циклического выполнения», в

которой компрессор инвертора работает с циклами
ВКЛ./ВЫКЛ. ниже минимальной частоты модуляции (работа

выполняется только в течение коротких периодов).
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ В ПОЛЕ

МОДУЛЯЦИИ.
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2.3 SEER
Официальное значение SEER (Регламент ЕС 2016/2281)

Тип климата Холоднее Средняя Теплее

Температура воздуха в помещении - 27 -

Тип расхода - Фиксированный -

Поток воздуха m³/h 0,00 6300 0,00

Полезный напор Pa 0 150 0

Тип вентилятора - Бескорпусные
EC-вентиляторы -

Спареный двигатель -
Мотор/Вентилятор

нагнетение
стандарт

-

Расчетная температура °C 0,0 35,0 0,0

Pном.,с kW 0,00 33,7 0,00

Qce kWh 0 4138 0

SEER 0,00 4,89 0,00

Характеристики  ηs % 0,0 192,6 0,0

Класс сезонной энергоэффективности - A -

2.4 ДАННЫЕ ЧАСТИЧНАЯ НАГРУЗКА
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКЕ

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

Нагрузка % 100 75 50 25

Температура BS °C 30,0 30,0 30,0 30,0

Относительная влажность % 35 35 35 35

ТемператураBS °C 35,0 35,0 35,0 35,0

Относительная влажность % 50 50 50 50

Расход приточного воздуха m³/h 6300 6300 6300 6300

Полезный напор Pa 250 250 250 250

ОХЛАЖДЕНИЕ

Полная холодопроизводительность kW 33,2 24,9 16,6 8,30

Суммарная явная производительность kW 32,3 24,6 16,6 8,30

Потребляемая мощность компрессорами kW 8,00 5,26 3,87 3,87

Потребляемая мощность приточных вентиляторов kW 1,08 1,08 1,08 1,08
Потребляемая мощность осевых вентиляторов
наружного блока kW 1,51 0,59 0,12 0,12

Полная потребляемая мощность (компрессоры +
вентиляторы) kW 10,6 6,93 4,37 2,81

EER (общий) kW/kW 3,1 3,6 3,9 3,5

Примечание

Примечание. В столбцах, текст в которых набран синим
шрифтом, указана область «циклического выполнения», в

которой компрессор инвертора работает с циклами
ВКЛ./ВЫКЛ. ниже минимальной частоты модуляции (работа

выполняется только в течение коротких периодов).
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ В ПОЛЕ

МОДУЛЯЦИИ.
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2.5 ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

2.6 КОМПРЕССОРЫ
Тип компрессора СПИРАЛЬНЫЙ

Количество компрессоров N° 2

Количество контуров N° 1
Тип используемого хладогента R410A 
Рабочая заправка холодильного агента в системе
(транспортируется не заправленным, под азотом N2) kg 8,0

Примечание
The refrigerant charge is the result of a theoretical calculation
and could be different from the actual amount of refrigerant

which is charged in the unit and on the label.
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2.7 ВЕНТИЛЯТОРЫ
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Количество N° 1

Расход приточного воздуха m³/h 6300

Полезный напор Pa 250

Спареный двигатель Мотор/Вентилятор  нагнетение стандарт

Полная потребляемая мощность kW 1,08

Тип вентилятора Бескорпусные EC-вентиляторы

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кол-во N° 1

Максимальная потребляемая мощность (FLI) kW 1,95

2.8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ФИЛЬТРЫ

Фильтр  станд. Prefilter ISO Coarse 55% (ISO 16890 - G4 EN779)

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСА ВОЗДУХА

Описание Выброс воздуха  снизу

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАБОРА ВОЗДУХА

Описание Забор воздуха сзади

НЕОБХОДИМОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

Дополнительные принадлежности 1071 - FUNCTION AR
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2.9 CХЕМА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
1. Линия нагнетания

2. ВСАСЫВАНИЕ

Примечание Изображение приведено исключительно в информационных
целях

2.10 МАССА И РАЗМЕРЫ
A mm 2000

B mm 1600

H mm 1837

Рабочая масса kg 700

Примечание Изображение приведено исключительно в информационных
целях
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2.11 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА

Электропитание V/ph/Hz 400/3/50

Максимальная мощность на входе kW 16,3

Макксимальный потребляемый ток A 27,8

Пусковой ток A 81,7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ

Максимальная потребляемая мощность (FLI) kW 11,9

Максимальный потребляемый ток  (FLA) A 20,2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Максимальная потребляемая мощность (одного,
FLI) kW 1,96

Максимальный потребляемый ток (одного, FLA) A 3,00

Максимальный пусковой ток (одного, SA) A 0,00

Количество N° 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Максимальная потребляемая мощность FLI
(каждого) kW 1,95

Максимальный потребляемый ток  FLA (каждого) A 3,3

Кол-во N° 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность на входе kW 0,50

Макксимальный потребляемый ток A 1,25

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Максимальная мощность на входе kW 0,00

Макксимальный потребляемый ток A 0,00

2.12 ЗВУКОВЫЕ ДАННЫЕ
ОБЩИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

GENERAL SOUND DATA IN COOLING MODE

Спектр Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Уровень звуковой мощности 56 59 67 71 76 73 67 62 79

Звуковое давление 24 27 35 39 44 41 35 30 47

РАССТОЯНИЕ m 10,0

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЗВУКОВЫЕ ДАННЫЕ

Спектр Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot

dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)

Уровень звуковой мощности 73 70 71 75 74 69 63 58 78
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2.13 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ
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WSM2-T-Y /AR /0102
-

Кондиционер "воздух-воздух" да / нет да
Номинальная холодопроизводительность Prated =Pdesignc [kW] 33,7
Сезонная энергоэффективность при охлаждении
помещения

eta_s [%] 192,6

Declared cooling capacity for partial load at indoor temperature 27°C/19°C (dry/wet bulb) and outdoor temperature Tj
Declared cooling capacity with outdoor temperature Tj =
+35°C

Pdc [kW] 33,7

Declared cooling capacity with outdoor temperature Tj =
+30°C

Pdc [kW] 24,8

Declared cooling capacity with outdoor temperature Tj =
+25°C

Pdc [kW] 21,9

Declared cooling capacity with outdoor temperature Tj =
+20°C

Pdc [kW] 22,5

Ухудшающий коэффициент для чиллеров Cdc 0,3
Declared energy efficiency ratio for part load at indoor temperature 27°C/19°C (dry/wet bulb) and outdoor temperature Tj

Declared energy efficiency ratio with outdoor temperature
Tj = +35°C

EERd [%] 3,42

Declared energy efficiency ratio with outdoor temperature
Tj = +30°C

EERd [%] 4,70

Declared energy efficiency ratio with outdoor temperature
Tj = +25°C

EERd [%] 6,07

Declared energy efficiency ratio with outdoor temperature
Tj = +20°C

EERd [%] 6,79

Power consumption in modes other than active mode
Режим ОТКЛ. POFF [kW] 0,000
Режим с отключенным термостатом PTO [kW] 0,121
Режим с работой подогревателя картера PCK [kW] 0,000
Режим ожидания PSB [kW] 0,045

Other items
Регулирование производительности fixed/variable/staged Staged
Уровень звуковой мощности агрегата, установленного
снаружи здания

LWA [dB(A)] 79,0

Годовое энергопотребление для охлаждения QCE [kWh] 4138

Outdoor heat exchanger
Расход воздуха, наружный блок Qисточ. в-ха [m³/h] 21000
Contact details: Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., via Caduti di Cefalonia 1 - 36061 Bassano del Grappa (VI) -
Italy
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Крышные кондиционеры для охлаждения воздуха
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